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Bellfires è orgogliosa di presentare la gamma di caminetti a gas  
Horizon Bell 3 per la prossima stagione: caminetti orizzontali di  
raffinato design e tecnologia di alta qualità.
Con misure che vanno da XS a XXL che comprendono diversi  
caminetti bifacciali, Bellfires produce caminetti a gas moderni adatti 
per qualsiasi esigenza.

Cornice Hidden Door
Il principio della Hidden Door è stato sviluppato da Bellfires per dare 
un aspetto il più minimalista possibile. Caratteristica tipica è la fini-
tura nera del vetro. 
Il concetto Hidden Door 3 è stato esteso completando la gamma con 
i seguenti modelli:
Le cornici+: Hidden Door3+7 cm, Hidden Door 3+10 cm e Hidden 
Door3+10 cm con base in pietra.
Le cornici + di 7 e 10 cm conferiscono ai caminetti della gamma  
Horizon Bell 3 un aspetto minimalista e pulito.
I contorni del vetro si integrano perfettamente con le cornici esal
tando così lo spettacolare gioco delle fiamme.

Base Floating 
La cornice per i caminetti a gas Hidden Door3 + 10 cm combinata  
con una raffinata base in pietra  è un pezzo speciale: la base ed il 
caminetto formano un unico pezzo, ma il fondo sembra fluttuare. 
L’effetto fluttuante è creato da una nicchia posta sotto la base che 
viene verniciata dello stesso colore del caminetto. L’aria convettiva 
viene prelevata tramite questa nicchia. Inoltre i comandi del cami-
netto possono essere inseriti in quello spazio risultando non in vista.

Bellfires presenteert met trots dé gashaardenlijn voor komend  
seizoen: de Horizon Bell 3. Stijlvolle, horizontale gashaarden waar-
bij hoogstaand design en hoogwaardige techniek het beste in 
elkaar naar boven halen. Van XS tot en met XXL, inclusief enkele 
doorkijkhaarden, biedt Bellfires moderne, brede gashaarden voor 
élke ruimte.
 
Hidden Door kader
Het Hidden Door principe is door Bellfires speciaal ontwikkeld om 
moderne haarden een zo minimalistisch mogelijk uiterlijk te kun-
nen geven. Karakteristiek zijn de zwart gescreende glasranden. Het 
recent geïntroduceerde Hidden Door 3 concept, krijgt nu enkele 
aanvullingen met zogenaamde +kaders: Hidden Door 3+ 7 cm,  
Hidden Door 3+ 10 cm, en het vernieuwde Hidden Door 3+ 10 cm 
met stenen plateau. Dankzij deze +kaders van 7 en 10 cm kunnen 
de gashaarden uit de Horizon Bell 3 lijn heel strak en minimalistisch 
worden ingebouwd. De dagkanten rond de glasplaat, maken bij 
deze +kaders onderdeel uit van de haard zelf. Hierdoor ligt de focus 
meer dan ooit op de beleving van het vuur en het spectaculaire 
vlammenspel.

Zwevend plateau
Iets speciaals zijn de gashaarden met het Hidden Door 3+ 10 cm 
kader in combinatie met een stijlvol natuurstenen plateau. Dit pla-
teau vormt één geheel met de haard, maar lijkt optisch te zweven. 
Dit zwevende effect wordt gecreëerd door een nis onder het pla-
teau, die in dezelfde kleur is gespoten als de haard. Via deze nis 
wordt de lucht voor de convectie aangevoerd. Bijkomend voordeel 
is dat de bediening van de haard hier een plek kan krijgen en zo 
mooi uit het zicht is weggewerkt. 

Bellfires présente avec fierté la gamme de cheminées au gaz pour 
la prochaine saison : l’Horizon Bell 3. Des cheminées au gaz hori-
zontales et pleines de style dans le cadre desquelles un design 
élevé et une technique de grande valeur permettent d’avoir ce qu’il 
y a de mieux. Du XS au XXL inclus, y compris quelques cheminées 
sans tain, Bellfires propose des cheminées au gaz larges et mo
dernes pour chaque pièce.
 
Cadre Hidden Door
Le principe Hidden Door a été spécialement développé par Bellfires 
afin de pouvoir donner un aspect extérieur le plus minimaliste pos-
sible aux cheminées modernes. Les caractéristiques sont les bords 
de verre noirs. Le concept récemment introduit Hidden Door 3 est 
maintenant quelque peu complété avec ce que nous appelons les 
+cadres : Hidden Door 3+ 7 cm, Hidden Door 3+ 10 cm, et la nou-
velle Hidden Door 3+ 10 cm avec un plateau en pierre. Grâce à ces 
+cadres de 7 et 10 cm, les cheminées au gaz de la gamme Horizon 
Bell 3 peuvent être montées d’une manière très droite et mini-
maliste. Les bords entourant la vitre font partie intégrante de la 
cheminée au niveau de ces +cadres. Ce faisant, l’accent est plus que 
jamais mis sur l’expérience du feu et le spectaculaire jeu de 
flammes.
 
Plateau oscillant 
Les cheminées au gaz avec le cadre Hidden Door 3+ 10 cm en com-
binaison avec un plateau en pierre naturelle plein de style sont une 
spécialité. Ce plateau forme un ensemble avec la cheminée, mais 
semble osciller. Cet effet d’oscillation est créé par un renfoncement 
en dessous du plateau, qui est peint dans la même couleur que la 
cheminée. L’air pour la convection est approvisionné par 
l’intermédiaire de ce renfoncement. Un avantage complémentaire 
est que la commande de la cheminée peut se voir attribuer une 
place à ce niveau et est donc joliment dissimulé de la vue. 

Bellfires proudly presents the gas fire range for the upcoming  
season -Horizon Bell 3. Stylish, horizontal gas fires with mutually 
enhancing high quality design and high quality technology. From 
XS to XXL, including several see-through fireplaces, Bellfires  
produces modern, wide gas fires for every room.
 
Hidden Door frame
The Hidden Door principle was especially developed by Bellfires  
in order to give modern fireplaces as minimalistic a look as  
possible. Typical features are the black screened glass borders. 
Recently introduced Hidden Door 3 concept now has extra features 
the +frames: Hidden Door 3+ 7 cm, Hidden Door 3+ 10 cm and 
modernised Hidden Door 3+ 10 cm with stone platform. These 
+frames of 7 and 10 cm enable gas fires of the Horizon Bell 3 
range to be installed with a very neat and minimalistic look. The 
reveals around the glass pane make these +frames part of the 
fireplace itself, thereby emphasising the experience of the fire and 
the spectacular flames more than ever.
 
Floating platform
The gas fires with the Hidden Door 3+ 10 cm frame combined with 
a stylish stone platform are something special. This platform and 
the fireplace form a single unit, but the platform seems to float. 
The floating effect is created by a niche under the platform that is 
sprayed in the same colour as the fireplace. Air for convection is 
drawn in through this niche. An additional advantage is that the 
controls of the fireplace can be placed here, out of sight. 

Vuur in de breedte Du feu en largeur Fire with width Fiamme sviluppate in larghezza
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Horizon Bell XS 3 - Floating Frame
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Horizon Bell XS 3 - Hidden Door+ 10cm. & stone bar
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Horizon Bell Small 3

Horizon Bell Small 3 - Floating Frame
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Horizon Bell Small Tunnel 3 - Hidden Door
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Horizon Bell Medium 3 - Hidden Door
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Horizon Bell Large 3 - Hidden Door
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Horizon Bell Large Tunnel 3
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Horizon Bell XXL 3 

Horizon Bell XXL 3 - Hidden Door+ 10 cm. & stone bar
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Vertical Bell 3

The Vertical Bell 3 consists of two vertical models avai
lable in a Medium and a Small.

Floating Frame & Hidden Door
The Vertical Bell 3 is available with the newly developed Floating 
Frame concept. An innovation based on letting an 8 millimetre 
thick profile, with ceramic glass mounted behind it, float optically. 
Thanks to this, the fire really does look more like a real fire than 
ever before. In addition, the Vertical Bell 3 is available with a 
completely new Hidden Door system with black screened glass 
edges. Specially developed for a very modern and minimalistic 
appearance.

Safety above everything
Of course, the developers of Bellfires have given safety special 
attention. The new Vertical Bell 3 is fitted with a patented safety 
system which carefully controls the extraction of any overpres-
sure. What makes this safety system unique is the replaceability, 
controllability and thus optimum reliability. A clear added value, 
particularly in extreme situations.

Il Vertical Bell 3 è disponibile in due modelli a sviluppo 
verticale: Medium e Small.

Cornice Floating Frame e Hidden Door
Il Vertical Bell 3 può essere abbinato alla cornice Floating Frame 
di nuova concezione.  Questa innovazione fa sì che il profilo  
di 8mm, dietro al quale è montato un vetro ceramico, sembri  
fluttuare. Grazie a questo, la fiamma sembra molto più realistica 
che in passato. Inoltre, Vertical Bell 3 è disponibile con il sistema 
Hidden Door con le rifiniture nere del vetro per un aspetto molto 
minimalista e moderno.

La sicurezza prima di tutto
È stata data molta attenzione alla sicurezza. Il nuovo  Vertical Bell 
3 è dotato di un sistema brevettato che assicura la massima  
sicurezza in caso di sovrappressione. Questo sistema di controllo 
coniuga la massima affidabilità con la semplicità di funzionamen-
to, consentendo al tempo stesso un facile controllo della sua  
efficienza. Un valore aggiunto per la vostra sicurezza anche nelle 
situazioni più estreme.

La gamme Vertical Bell 3 propose 2 modèles en vertical 
disponible en taille moyenne (Vertical Medium) et  
petite (Vertical Small).

Floating Frame & Hidden Door
Le Vertical Bell 3 est livrable avec le nouveau concept Floating Frame 
mis au point par nos soins. Il s’agit d’une innovation basée sur le 
flottement optique d’un profilé de 8 millimètres d’épaisseur,  
derrière lequel une vitre céramique est montée. De ce fait, et plus 
que jamais, cet appareil procure véritablement la sensation d’être 
un foyer ouvert. De plus, le Vertical Bell 3 est livrable avec un tout 
nouveau système Hidden Door aux bords de vitre à écran noir, spé-
cialement développé pour un aspect très moderne et minimaliste.

La sécurité avant tout
Naturellement, les concepteurs de Bellfires ont aussi accordé une 
attention toute particulière à la sécurité. Le nouveau Vertical Bell 3 
est équipé d’un système de sécurité breveté où la surpression 
éventuelle dans le foyer est évacuée de manière maîtrisée.  
Ce système de sécurité est unique en son genre étant donné son 
interchangeabilité, sa maîtrise et sa fiabilité optimale. Il constitue 
un atout manifeste dans les situations extrêmes.

NL ENFR IT

Vertical Bell Small 3

Vertical Bell Small Tunnel 3

Vertical Bell Medium 3

Vertical Bell Medium Tunnel 3
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Vertical Bell 3

De Vertical Bell 3 Medium en Small kenmerken zich door 
hun eigen-zinnige ontwerp.

Floating Frame & Hidden Door
De Vertical Bell 3 is leverbaar met het nieuw ontwikkelde Floating 
Frame concept. Een innovatie gebaseerd op het optisch laten  
zweven van een 8 millimeter dik profiel, waarachter keramisch 
glas is gemonteerd. Meer dan ooit wordt hierdoor het vuur daad-
werkelijk ervaren als een open haard. Daarnaast is de Vertical 
Bell 3 leverbaar met een volledig nieuw Hidden Door systeem 
met zwart gescreende glasranden. Speciaal ontwikkeld voor een 
zeer modern en minimalistisch uiterlijk.

Veiligheid voor alles
Uiteraard hebben de ontwikkelaars van Bellfires ook uitgebreid 
stilgestaan bij de veiligheid. De nieuwe Vertical Bell 3 lijn is uitgerust 
met een gepatenteerd veiligheidssysteem waarbij eventuele over-
druk in de haard gecontroleerd wordt afgevoerd. Het unieke aan 
dit veiligheidssysteem is de vervangbaarheid, controleerbaarheid en 
daarmee de optimale betrouwbaarheid. Juist in extreme situaties 
een duidelijke meerwaarde.

Vuur in de hoogte Le feu en hauteur Fire in the height Fiamme sviluppate in altezza
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Vertical Bell Small Tunnel 3
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Vertical Bell Medium Tunnel 3

Vertical Bell Medium Tunnel 3 - Hidden Door
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Original Bell 3

De Original Bell 3 serie bestaat uit de Derby Large,  
Derby Large Tunnel, Derby Small, Topsham Large,  
Topsham Small, York Large en York Small. Vanwege de 

diversiteit in afmetingen biedt de Original Bell 3 lijn een  
geschikte oplossing voor iedere situatie.

Floating Frame & Hidden Door
De Original Bell 3 is leverbaar met het nieuw ontwikkelde Floating 
Frame concept. Een innovatie gebaseerd op het optisch laten  
zweven van een 8 millimeter dik profiel, waarachter keramisch 
glas is gemonteerd. Meer dan ooit wordt hierdoor het vuur daad-
werkelijk ervaren als een open haard. Daarnaast is de Original 
Bell 3 leverbaar met een volledig nieuw Hidden Door systeem 
met zwart gescreende glasranden. Speciaal ontwikkeld voor een 
zeer modern en minimalistisch uiterlijk.

Veiligheid voor alles
Uiteraard hebben de ontwikkelaars van Bellfires ook uitgebreid 
stilgestaan bij de veiligheid. De nieuwe Original Bell 3 lijn is uit-
gerust met een gepatenteerd veiligheidssysteem waarbij even-
tuele overdruk in de haard gecontroleerd wordt afgevoerd.  
Het unieke aan dit veiligheidssysteem is de vervangbaarheid, 
controleerbaarheid en daarmee de optimale betrouwbaarheid. 
Juist in extreme situaties een duidelijke meerwaarde.

The Original Bell 3 is available in no less than 7 different 
models: The Derby Large, Derby Large Tunnel, Derby 
Small, Topsham Large, Topsham Small, York Large and 

York Small. Because of the diversity of measurements, the  
Original Bell 3 offers a suitable solution for every situation.

Floating Frame & Hidden Door
The Original Bell 3 is available with the newly developed Floating 
Frame concept. An innovation based on letting an 8 millimetre 
thick profile, with ceramic glass mounted behind it, float optically. 
Thanks to this, the fire really does look more like a real fire than 
ever before. In addition, the Original Bell 3 is available with a com-
pletely new Hidden Door system with black screened glass edges. 
Specially developed for a very modern and minimalistic appearance.

Safety above everything
Of course, the developers of Bellfires have given safety special 
attention. The new Original Bell 3 is fitted with a patented safety 
system which carefully controls the extraction of any overpres-
sure. What makes this safety system unique is the replaceability, 
controllability and thus optimum reliability. A clear added value, 
particularly in extreme situations.

Original Bell 3 è disponibile in 7 differenti modelli:  
Derby Large, Derby Large Tunnel, Derby Small, Topsham 
Large, Topsham Small, York Large e York Small. Original 

Bell 3 offre una soluzione per ogni tipo di spazio.

Floating Frame e Hidden Door
Original Bell 3 può essere abbinato al Floating Frame di nuova 
concezione. Questa innovazione fa sì che il profilo di 8mm, dietro 
al quale è montato un vetro ceramico, sembri fluttuare. Grazie a 
questo la fiamma sembra molto più realistica che in passato.  
Inoltre, Original Bell 3 è disponibile con il sistema Hidden Door 
con le rifiniture nere del vetro per un aspetto minimalista e  
moderno.

La sicurezza prima di tutto
È stata data molta attenzione alla sicurezza. Il nuovo  Original Bell 
3 è dotato di un sistema brevettato che assicura la massima  
sicurezza in caso di sovrappressione. Questo sistema di controllo 
coniuga la massima affidabilità con la semplicità di funzionamen-
to, consentendo al tempo stesso un facile controllo della sua  
efficienza. Un valore aggiunto per la vostra sicurezza anche nelle 
situazioni più estreme.

L’Original Bell 3 est disponible en pas moins de 7 
modèles différents: le Derby Large, Derby Large Tunnel, 
Derby Small, Topsham Large, Topsham Small, York Large 

et York Small. En raison de la diversité de toutes les dimensions 
offertes, la série Original Bell 3 vous propose une solution qui 
s’adapte à chaque situation.

Floating Frame & Hidden Door
L’Original Bell 3 est livrable avec le nouveau concept Floating Frame 
mis au point par nos soins. Il s’agit d’une innovation basée sur le 
flottement optique d’un profilé de 8 millimètres d’épaisseur,  
derrière lequel une vitre céramique est montée. De ce fait, et plus 
que jamais, cet appareil procure véritablement la sensation d’être 
un foyer ouvert. De plus, l’Original Bell est livrable avec un tout nou-
veau système Hidden Door aux bords de vitre sérigraphié, spéci-
alement développé pour un aspect très moderne et minimaliste.

La sécurité avant tout
Naturellement, les concepteurs de Bellfires ont aussi accordé une 
attention toute particulière à la sécurité. Le nouveau Original Bell 3 
est équipé d’un système de sécurité breveté où la surpression 
éventuelle dans le foyer est évacuée de manière maîtrisée.  
Ce système de sécurité est unique en son genre étant donné son 
interchangeabilité, sa maîtrise et sa fiabilité optimale. Il constitue 
un atout manifeste dans les situations extrêmes.
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Derby Small 3

Derby Small 3 - Hidden Door
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Classic Bell 3

Nieuw in het assortiment van  
Bellfires is de Classic Bell 3. Een 
mooi vormgegeven haard waarbij 

een authentieke open haard wordt nage-
bootst, maar dan wel met de voordelen en 
het gemak van een gesloten toestel op gas. 

Om u een realistisch kampvuur gevoel te 
geven beschikt de Classic Bell over de  
Premium Fire met Eco Wave functie. Het 
nieuw ontworpen dakpannen interieur zorgt 
mede voor de authentieke uitstraling. Optio-
neel verkrijgbaar met ontspiegeld glas voor 
een nog intensere vuurbeleving.

New in the Bellfires range is the 
Classic Bell 3. A well-shaped fire 
imitating an authentic open fire, 

but with the advantages and ease of a closed 
gas appliance.

To provide you with a realistic camp fire  
feeling, the Classic Bell 3 is fitted with  
the Premium Fire with Eco Wave function. 
The newly designed rustic brick interior also 
ensures an authentic appearance. Optionally 
available with anti-reflective glass for an 
even more intense fire experience.

All’interno della gamma Bellfires 
c’è la novità Classic Bell 3. Una 
bellissima fiamma che imita 

l’autentica fiamma di un camino aperto, ma 
con i vantaggi e la comodità di un apparec-
chio chiuso a gas.

Per fornire una fiamma che imita quella di 
un focolare tradizionale, il Classic Bell 3 è 
dotato del Premium Fire con funzione Eco 
Wave. Il nuovo interno rustico in mattoni  
garantisce un aspetto autentico. È disponibile 
come optional un vetro antiriflesso per una 
visione della fiamma ancora più intensa.

Le Classic Bell 3 est une nouveauté 
dans l’assortiment de Bellfires. Un 
foyer joliment façonné imitant une 

authentique cheminée, mais avec les avan-
tages et le confort d’un appareil fermé au 
gaz. 

An de vous donner une véritable sensation 
de feu de camp, le Classic Bell 3 dispose du 
Premium Fire avec une fonction Eco Wave. 
L’intérieur avec tuiles nouvellement créé 
contribue également à un aspect authen-
tique. Disponible en option avec vitre  
antireflet pour une expérience de flamme  
encore plus intense. 
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De gesloten ‘open’ haard  Le foyer ‘ouvert’ fermé The closed ‘open’ fire Un camino ‘aperto’ chiuso
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* En option : rebord en pierre supplémentaire de 50 mm.
** En option : pieds réhaussés hauteur maxi 350 mm.

* Optional 50mm extra stone texture exposure.
** Optional extended adjustable legs + max. 350 mm.
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** En option : pieds réhaussés hauteur maxi 350 mm.

* Optional 50mm extra stone texture exposure.
** Optional extended adjustable legs + max. 350 mm.
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Smart Bell  Insert Frame, Verdiept kader, Cadre de profondeur, 
Cornice insert  

Smart Bell  Classic Frame, Klassiek kader, Cadre Classique,  
Cornice classic - 52 mm

Smart Bell  Classic Frame, Klassiek kader, Cadre Classique,  
Cornice classic - 70 mm

Frame

Smart Bell Built-in Frame, Inbouw kader, Cadre Encastrable, 
Cornice built-in

Smart Bell  Classic Frame, Klassiek kader, Cadre Classique,  
Cornice classic - 35 mm



157156 Hidden Door 3 (corner)

Hidden Door 3+ 7 cm Hidden Door 3+ 10 cm

Frame

Hidden Door 3 Hidden Door 3+ 10 cm (corner)Floating Frame 3

Hidden Door 3+ 10 cm & stone bar
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rustic brick interiorplain background

steel panels 

Interior

ceramic black mirror interior marble shingles

grey stones

wood logs

Burner Decoration

remote control
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Product overview
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Smart Bell 

Smart Bell 75/70 • • • • • • • • • 80 • • • 3-7 85 1,05 • 100-150 • • • •

Smart Bell 75/80 • • • • • • • • • 87 • • • 3-8 85 1,13 • 100-150 • • • •

Smart Bell 80/70 • • • • • • • • • 87 • • • 3-7 85 1,05 • 100-150 • • • •

Smart Bell 80/80 • • • • • • • • • 95 • • • 3-8 85 1,13 • 100-150 • • • •

Smart Bell 90/70 • • • • • • • • • 93 • • • 3-7 85 1,05 • 100-150 • • • •

Smart Bell 90/80 • • • • • • • • • 100 • • • 3-8 85 1,13 • 100-150 • • • •

View Bell 3

View Bell Small 3 • • • • • • • 82 • • • • • 2-7 85 85 1,10 670 • 100-150/130-200 • • • • •

View Bell Medium 3 • • • • • • • 97 • • • • • 2-8 85 85 1,21 750 • 100-150/130-200 • • • • •

View Bell Large 3 • • • • • • • 115 • • • • • 2-9 85 85 1,30 750 • 100-150/130-200 • • • • •

View Bell XL 3 • • • • • • • 124 • • • • • N.A. 85 85 N.A. N.A. • 100-150/130-200 • • • • •

View Bell XXL 3 • • • • • • • 165 • • • • • 2-10 85 85 1,41 860 • 130-200 • • • • •

View Bell Derby 3 • • • • • • • • 100 • • • • • 2-8 85 85 1,17 700 • 100-150/130-200 • • • • •

View Bell Topsham 3 • • • • • • • • 100 • • • • • 2-8 85 85 1,17 700 • 100-150/130-200 • • • • •

View Bell York 3 • • • • • • • • 128 • • • • • 2-8 85 85 1,17 700 • 100-150/130-200 • • • • •

View Bell Vertical 3 • • • • • • • 80 • • • • • 2-6 85 85 0,90 420 • 100-150/130-200 • • • • •

Corner Bell 3

Corner Bell Small 3 • • • • • • • 84 • • • • • 2-7 85 85 1,10 670 • 100-150/130-200 • • • • •

Corner Bell Medium 3 • • • • • • • 99 • • • • • 2-8 85 85 1,21 750 • 100-150/130-200 • • • • •

Corner Bell Large 3 • • • • • • • 117 • • • • • 2-9 85 85 1,30 750 • 100-150/130-200 • • • • •

Corner Bell XL 3 • •  • • • • • 127 • • • • • N.A. 85 85 N.A. N.A. • 100-150/130-200 • • • • •

Corner Bell XXL 3 • •  • • • • • 168 • • • • • 2-10 85 85 1,41 860 • 130-200 • • • • •

Corner Bell Derby 3 • • • • • • • • 98 • • • • • 2-8 85 85 1,17 700 • 100-150/130-200 • • • • •

Corner Bell Topsham 3 • •  • • • • • • 100 • • • • • 2-8 85 85 1,17 700 • 100-150/130-200 • • • • •

Corner Bell York 3 • •  • • • • • • 124 • • • • • 2-8 85 85 1,17 700 • 100-150/130-200 • • • • •

Room Divider 3 

Room Divider Medium 3 • • • • • • • 116 • • • • • 3-8 85 85 1,09 700 • 100-150/130-200 • • • • •

Room Divider Medium Left/ Right 3 • • • • • • • 119 • • • • • 3-8 85 85 1,09 700 • 100-150/130-200 • • • • •

Room Divider Large 3 • • • • • • • 140 • • • • • 4-9 85 85 1,17 760 • 100-150/130-200 • • • • •

Room Divider Large Left/ Right 3 • • • • • • • 147 • • • • • 4-9 85 85 1,17 760 • 100-150/130-200 • • • • •

       

N.A. = Not available at the moment of printing. 

1 Not possible with propane/ butane. 
2 �Type of gas and burner decoration influence flame appearance (height). 

All technical values in this table are approximately. 

For exact details see product manual www.bellfires.com

N.A. = Non disponible au moment de l’impression. 

1 Pas possible aux propane/butane. 
2 �Le type de gaz et la décoration peuvent influencer l’esthétique du foyer (la hauteur). 

Toutes les valeurs techniques dans ce tableau sont approximativement.  

Pour plus de détails, télécharger les notices sur www.bellfires.com
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Product overview
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Horizon Bell 3

Horizon Bell XS 3 • • • • • • • • • • 78 • • • • • 2-6 85 85 0,95 670 • 100-150/130-200 • • • • •

Horizon Bell Small 3 • • • • • • • • • • 96 • • • • • 2-7 85 85 1,10 670 • 100-150/130-200 • • • • •

Horizon Bell Small Tunnel 3 • • • • • • • • • 111 • • • • • 2-7 85 85 1,10 670 • 100-150/130-200 • • • • •

Horizon Bell Medium 3 • • • • • • • • • • 112 • • • • • 2-8 85 85 1,21 750 • 100-150/130-200 • • • • •

Horizon Bell Large 3 • • • • • • • • • • 122 • • • • • 2-9 85 85 1,30 750 • 100-150/130-200 • • • • •

Horizon Bell Large Tunnel 3 • • • • • • • • • 138 • • • • • 2-9 85 85 1,30 750 • 100-150/130-200 • • • • •

Horizon Bell XL 3 • • • • • • • • • • 132 • • • • • 2-10 85 85 1,41 860 • 100-150/130-200 • • • • •

Horizon Bell XXL 3 • • • • • • • • • • 175 • • • • • 2-12 85 85 1,60 860 • 130-200 • • • • •

Vertical Bell 3

Vertical Bell Small 3 • • • • • • • • • • 94 • • • • • 2-7 85 85 1,05 670 • 100-150/130-200 • • • • •

Vertical Bell Small Tunnel 3 • • • • • • • • • 106 • • • • • 2-7 85 85 1,05 690 • 100-150/130-200 • • • • •

Vertical Bell Medium 3 • • • • • • • • • • 96 • • • • • 2-7 85 85 1,05 610 • 100-150/130-200 • • • • •

Vertical Bell Medium Tunnel 3 • • • • • • • • • 111 • • • • • 2-7 85 85 1,05 610 • 100-150/130-200 • • • • •

Original Bell 3

Derby Small 3 • • • • • • • • • • • 80 • • • • • 2-7 85 85 1,08 670 • 100-150/130-200 • • • • •

Derby Large 3 • • • • • • • • • • • 100 • • • • • 2-8 85 85 1,21 670 • 100-150/130-200 • • • • •

Derby Large Tunnel 3 • • • • • • • • • 120 • • • • • 2-8 85 85 1,21 670 • 100-150/130-200 • • • • •

Topsham Small 3 • • • • • • • • • • 70 • • • • • 2-7 85 85 0,98 670 • 100-150/130-200 • • • • •

Topsham Large 3 • • • • • • • • • • • 90 • • • • • 2-8 85 85 1,18 670 • 100-150/130-200 • • • • •

York Small 3 • • • • • • • • • • • 90 • • • • • 2-8 85 85 1,18 670 • 100-150/130-200 • • • • •

York Large 3 • • • • • • • • • • • 125 • • • • • 2-10 85 85 1,40 670 • 100-150/130-200 • • • • •

Classic Bell 3

Classic Bell Small 3 • • 140 • • • 4-9 85 85 1,18 • 100-150/130-200 • • • • •

Classic Bell Medium 3 • • 154 • • • 4-9 85 85 1,18 • 100-150/130-200 • • • • •
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1 Not possible with propane/ butane. 
2 �Type of gas and burner decoration influence flame appearance (height). 

All technical values in this table are approximately. 

For exact details see product manual www.bellfires.com

1 Pas possible aux propane/butane. 
2 �Le type de gaz et la décoration peuvent influencer l’esthétique du foyer (la hauteur). 

Toutes les valeurs techniques dans ce tableau sont approximativement.  

Pour plus de détails, télécharger les notices sur www.bellfires.com
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ENFRNL IT

Warmtebepaling La chaleur requise Heat requirements Fabbisogno Energetico

How do I determine the capacity my fire or stove needs to 
heat the area in which it is situated?
You can easily determine the capacity of the fire or the stove you 
need to heat the chosen area. In the graph below, the capacity is 
expressed in kilowatt (kW). The area to be heated is expressed in 
cubic metres (m3). You calculate the number of cubic metres by 
multiplying length, height and width of the room together.  
You can then read the required capacity at the intersection on one 
of the three lines. Which of the three lines you should choose 
depends on the extent of insulation in your home. 

Line A: 
applies to a well-insulated house. It is fitted with double glazing, 
wall insulation and floor insulation. 
Line B:
applies to a reasonably insulated house. The house has at least 
double glazing. 
Line C:
applies to a badly insulated house. The house has none of the 
insulation mentioned above. 

Important!
There are, however, certain factors which increase the heat loss  
in the house. Things like an open kitchen or an open staircase. 
These can allow a lot of heat to escape. This heat loss can be 
compensated by choosing a fire or stove with a higher capacity in 
such situations. That is why we would always advise you to  
consult your professional dealer before making a choice.

Comment déterminer la puissance de mon foyer ou poêle 
pour chauffer la pièce souhaitée?
Vous pouvez déterminer aisément la puissance requise du foyer 
ou du poêle pour chauffer une pièce. Dans le graphique ci-dessous, 
vous voyez la puissance exprimée en kilowatts (kW). La pièce à 
chauffer est exprimée en mètres cubes (m3). Le nombre de 
mètres cubes se calcule en multipliant la longueur, la largeur et la 
hauteur de la pièce. À l’intersection de l’une des trois lignes, vous 
pouvez ensuite lire la puissance requise. La ligne que vous devez 
sélectionner dépend du degré d’isolation de votre logement. 

La ligne A: 
est d’application pour un logement bien isolé. Le logement est 
doté de double vitrage, d’une isolation murale et d’une isolation 
du sol. 
La ligne B:
est d’application pour un logement raisonnablement isolé. 
Le logement est doté au minimum de double vitrage. 
La ligne C:
est d’application pour un logement mal isolé. Le logement ne 
bénéficie d’aucune des formes d’isolation susmentionnées. 

Attention!
Il existe encore d’autres facteurs qui augmentent la perte de  
chaleur dans le logement. Songez à une cuisine ouverte ou à un 
escalier ouvert. De ce fait, une grande quantité de chaleur est 
perdue. Dans de telles situations, cette perte de chaleur peut être 
compensée en sélectionnant un foyer ou un poêle d’une  
puissance supérieure. C’est pourquoi nous vous recommandons 
de toujours consulter votre spécialiste avant d’opérer un choix.

Come determinare la corretta Potenza del caminetto o della 
stufa idonea a riscaldare l’ambiente di installazione?
Potete facilmente determinare la potenza del caminetto o della 
stufa necessarie per riscaldare l’area prescelta. Nel grafico sotto  
riportato la potenza è espressa in kilowatt (Kw). L’area da riscaldare 
è espressa in metri cubi (m3).
Calcolate il volume dell’area moltiplicando lunghezza, altezza e  
larghezza della stanza.
Il punto di intersezione di questi valori su una delle tre linee indica 
la potenza richiesta. La scelta tra le 3 rette dipende dal tipo di 
isolamento della vs. casa.

Retta A:
Si applica ad una casa isolata, dotata di doppio tetto, isolamento 
alle pareti ed al pavimento.
Retta B:
Si applica ad una casa con isolamento discreto che dispone almeno 
di un doppio tetto.
Retta C:
Si applica ad una casa con cattivo isolamento che non dispone di 
alcuna delle caratteristiche sopra menzionate.

Importante!
Vi sono fattori che possono aumentare le perdite di calore in una 
casa. Elementi quali una cucina o un vano scale aperti possono 
peggiorare ulteriormente la situazione.
Queste perdite di calore possono essere compensate dall’adozione 
di un caminetto o di una stufa più potenti.
Per questo motivo consigliamo sempre di consultare un tecnico 
professionista per scegliere il prodotto più idoneo.

Hoe bepaal ik het vermogen dat mijn haard of kachel moet 
hebben om de gewenste ruimte te verwarmen?
U kunt op eenvoudige wijze het vermogen bepalen van de haard 
of de kachel dat u nodig heeft om de gewenste ruimte te verwar-
men. In de grafiek hieronder ziet u het vermogen uitgedrukt in 
kilowatt (kW). De te verwarmen ruimte wordt uitgedrukt in  
kubieke meters (m3). Het aantal kubieke meters bepaalt u door 
de lengte, breedte en hoogte van de ruimte met elkaar te ver-
menigvuldigen. Op het snijpunt van één van de drie lijnen kunt u 
vervolgens het benodigde vermogen aflezen. Welke van de drie 
lijnen u moet kiezen, hangt af van de mate waarin uw woning is 
geïsoleerd. 

Lijn A:
geldt voor een goed geïsoleerde woning. De woning is voorzien 
van dubbele beglazing, muurisolatie en vloerisolatie. 
Lijn B: 
geldt voor een redelijk geïsoleerde woning. De woning is  
minimaal voorzien van dubbele beglazing. 
Lijn C:
geldt voor een slecht geïsoleerde woning. De woning heeft geen 
van de hierboven genoemde vormen van isolatie. 

Let op!
Er zijn echter ook nog bepaalde factoren waardoor het  
warmteverlies in de woning vergroot wordt. Denkt u maar eens 
aan een open keuken of een open trap. Hierdoor gaat veel 
warmte verloren. Dit warmteverlies kan worden opgevangen 
door in dergelijke situaties een haard of kachel met een groter  
vermogen te kiezen. Daarom adviseren wij u altijd met uw  
vakspecialist te overleggen voordat u een keuze maakt.
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What is a balanced flue system?
Gas-burning fires with a balanced flue system obtain the air 
needed for the gas to burn via a combined supply/outlet system. 
The air that is necessary for combustion enters through the outer 
pipe (supply channel); the combustion gasses are expelled via 
the inner pipe (outlet channel). One of the advantages of this 
combustion system is that it doesn’t require an existing chimney. 
What’s more, it is an ideal solution for houses with a mechanical 
ventilation system, a gas combustion flue fan is not required.  
Finally, fires with this system are always high output appliances.

All Bellfires gas fires operate with the balanced flue system and 
are approved in combination with the concentric flue system that 
is included in the Bellfires range. To ensure that you obtain both 
the quality and the safety you require, we advise you to have 
your Bellfires fire installed with the appropriate concentric flue 
system.

Note:
all gas fires with a balanced flue system have a completely closed 
glass plate in front of the combustion area. This does not,  
however, mean that every fire with a completely closed glass 
plate front automatically has a balanced flue system.

Cos’è un sistema  a flusso bilanciato?
Un caminetto a flusso bilanciato riceve l’aria necessaria alla  
combustione attraverso un sistema combinato di ingresso/scarico.
L’aria necessaria per la combustione entra attraverso la parte  
esterna del tubo (aria comburente); i gas di combustione sono 
espulsi attraverso la parte interna del tubo (canale di uscita). Uno 
dei vantaggi di questo tipo di combustione consiste nel fatto che 
non è necessaria la presenza di una canna fumaria preesistente. 
Inoltre, esso è un vantaggio nelle case con sistema di ventilazione 
meccanizzato) poiché non è necessario un estrattore di fumi.
Infine, i caminetti così progettati sono sempre dispositivi ad alto 
rendimento.
Tutti i caminetti Bellfires lavorano secondo questo principio di  
funzionamento e sono approvati in combinazione con un sistema di 
scarico concentrico incluso nella gamma Bellfires. Per assicurarvi la 
qualità e la sicurezza richieste vi consigliamo di installare il vostro 
caminetto Bellfires con il sistema concentrico appropriato.

Nota:
Tutti i caminetti a flusso bilanciato dispongono di un vetro comple-
tamente sigillato di fronte alla camera di combustione. Tuttavia,  
ciò non significa che un camino dotato di vetro sia necessariamente 
un prodotto a flusso bilanciato.

Que signifie un système de combustion fermée (ventouse)?
Les foyers au gaz avec un système de combustion fermée  
(ventouse) reçoivent l’oxygène nécessaire à la combustion du  
gaz par le biais d’un système de conduit d’alimentation/évacuation 
combiné. L’oxygène qui est nécessaire à la combustion entre par 
le biais du tuyau extérieur (canal d’admission) et les fumées sont 
évacués par le biais du tuyau intérieur (canal d’évacuation). L’un 
des avantages de ce système de combustion est qu’il ne faut pas 
nécessairement avoir une cheminée existante. De plus, il constitue 
la solution idéale pour les habitations qui sont ventilées méca-
niquement et un ventilateur d’évacuation des fumées n’est pas 
requis. Enfin, les appareils avec ce système sont toujours à haut 
rendement.

Tous les foyers au gaz de Bellfires fonctionnent sur la base du 
système de combustion fermé ventouse et sont homologués en 
combinaison avec le système de conduit concentrique repris dans 
l’assortiment Bellfires. Pour être certain d’obtenir la qualité et la 
sécurité que vous souhaitez, nous vous recommandons de faire 
installer votre foyer Bellfires avec le système de conduit concen-
trique correspondant. 

Attention: 
tous les foyers au gaz avec un système de combustion fermée 
(ventouse) sont dotés d’un carreau totalement fermée devant 
l’espace de combustion. Cela ne signifie cependant pas que tous 
les foyers avec une vitre totalement couvrante sont automatique-
ment des systèmes à combustion fermée.

Wat wordt bedoeld met een gesloten verbrandingssysteem?
Gasgestookte haarden met een gesloten verbrandingssysteem 
betrekken de zuurstof die nodig is om het gas te verbranden via 
een gecombineerd toevoer/afvoerkanaalsysteem. De zuurstof die 
nodig is voor de verbranding komt via de buitenpijp (toevoer-
kanaal); de rookgassen worden afgevoerd via de binnenpijp (af-
voerkanaal). Eén van de voordelen van dit verbrandingssysteem 
is dat u geen bestaande schoorsteen nodig heeft. Bovendien is 
het een ideale oplossing voor woningen die mechanisch geven-
tileerd worden, een rookgasventilator is niet nodig. Tot slot zijn 
toestellen met dit systeem altijd hoog rendementstoestellen.

Alle Bellfires gashaarden functioneren op basis van het gesloten 
verbrandingssysteem en zijn gekeurd in combinatie met het  
concentrische rookkanaalsysteem dat in het Bellfires assortiment 
opgenomen is. Om er zeker van te zijn dat u de kwaliteit én de 
veiligheid krijgt die u wenst, raden wij aan uw Bellfires haard te 
laten installeren met het bijpassende concentrische rookkanaal-
systeem.

Attentie: 
alle gashaarden met een gesloten verbrandi ngssysteem hebben 
een glasplaat die verbrandingsruimte volledig bedekt. Dat wil 
echter niet zeggen dat elke haard met een volledig bedekkende 
glasplaat automatisch een gesloten verbrandingssysteem heeft.
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Service en garantie Service et garantie Service and guarantee

With a Bellfires, you are guaranteed absolute top quality. And the 
very best service. In the unlikely event of a malfunction or defect, 
your dealer will assist you as quickly as possible, and if necessary 
he can call in the assistance of the specialised Bellfires service 
team. 

Bellfires fires and hearths undergo a large number of checks  
before they leave the factory in Bladel. This ensures that all fires and 
hearths meet the high quality standards that Bellfires sets for its 
own products. For this reason, Bellfires gives a 10-year warranty 
on the body of the appliance and one year on the parts of the 
appliance. For user parts such as glass, glass (cord), thermocouple 
and the interior of the combustion chamber, a similar guarantee 
is given until after the first burning.

If a model is dropped from the range, Bellfires ensures that  
the components necessary for the fire to function properly are  
available for at least 10 years after production has ceased, or has 
a replacement article available.

Installation and maintenance 
Behind every Bellfires product there is a wealth of technique. That 
is why they are only available from a network of expert Bellfires 
dealers. Specialists who know everything about building in, fitting 
and installing fires and stoves, about output and air control, safety 
and combustion processes, air supply and combustion gas  
extraction. They guarantee a personal, specific advice and a  
correct, responsible and safe installation. 

Annual maintenance of the installation is important for your con-
tinued enjoyment of your Bellfires and is strongly recommended. 
You can make an appointment for this with your dealer. 

Met een Bellfires bent u verzekerd van absolute topkwaliteit.  
Én van de allerbeste service. Een eventuele storing of defect 
wordt zo snel mogelijk verholpen via uw dealer, die daarbij  
eventueel een beroep kan doen op het gespecialiseerde Bellfires-
serviceteam. 

De Bellfires haarden en kachels ondergaan een groot aantal  
controles voordat deze de fabriek in Bladel verlaten. Hierdoor  
voldoen alle haarden en kachels aan de hoge kwaliteitseisen die 
Bellfires aan haar producten stelt. Daarom geeft Bellfires 10 jaar 
garantie op de romp van het toestel en op onderdelen van  
het toestel een jaar. Voor verbruiksonderdelen als glas(koord), 
gietijzer, thermokoppel en het binnenwerk van de stookruimte 
wordt eenzelfde garantie gegeven tot na de eerste stook.

Indien een toestel uit het assortiment gaat, zorgt Bellfires dat 
onderdelen die voor het goed functioneren van het toestel 
noodzakelijk zijn minimaal 10 jaar, na stopzetten van de productie,  
leverbaar blijven, dan wel vervangingsartikelen beschikbaar 
heeft.

Installatie en onderhoud 
Achter ieder Bellfires product schuilt techniek. Daarom wordt er 
uitsluitend geleverd via een netwerk van deskundige Bellfires  
dealers. Specialisten die alles weten over het inbouwen, plaatsen 
en installeren van haarden en kachels, over rendement en  
luchthuishouding, veiligheid en verbrandingsprocessen, zuur-
stoftoevoer en rookgasafvoer. Zij staan garant voor gericht en 
persoonlijk advies en voor een correcte, verantwoorde en veilige 
installatie. 

Jaarlijks onderhoud aan de installatie is van wezenlijk belang om 
blijvend te genieten van uw Bellfires en dit wordt dan ook dringend 
geadviseerd. U kunt hierover afspraken maken met uw dealer.

Avec un Bellfires, vous êtes certain de la qualité supérieure  
absolue. Et du meilleur service qui soit. Une défaillance ou un 
défaut éventuel est solutionné le plus rapidement possible par le 
biais de votre revendeur, qui peut éventuellement faire appel à 
l’équipe de service Bellfires. 

Les foyers et les poêles Bellfires subissent un grand nombre  
de contrôles avant de quitter l’usine de Bladel, aux Pays-Bas. 
Ainsi, tous les foyers et poêles satisfont aux exigences de qualité 
élevées posées par Bellfires. C’est la raison pour laquelle Bellfires 
accorde 10 ans de garantie sur le revêtement extérieur de 
l’appareil et un an sur les pièces. Pour les pièces sujettes à l’usure 
comme la vitre (cordon), la fonte, le thermo-couple et la section 
intérieure de la chambre de combustion, une garantie unique est 
accordée jusqu’après la première chauffe. 

Si l’appareil est retiré de l’assortiment,Bellfires veille à ce que les 
pièces nécessaires à son bon fonctionnement restent livrables  
durant au moins 10 ans après la cessation de la production, ou ces 
pièces seront remplacées par d’autres équivalentes et disponibles. 

Installation et entretien 
La technique se cache dans tous les produits Bellfires. C’est pour 
cette raison que nous livrons uniquement par le biais d’un réseau 
de revendeurs Bellfires expérimentés. Des spécialistes qui savent 
tout de l’encastrement, du placement et de l’installation de foyers 
et de poêles, du rendement, de la sécurité et des processus de 
combustion, de l’arrivée d’air et de l’évacuation des fumées.  
Ils sont garants de conseils ciblés et personnalisés ainsi que d’une 
installation correcte, responsable et sûre. 

L’entretien annuel de l’installation revêt une importance capitale 
pour continuer à profiter de votre Bellfires et il est donc vivement  
recommandé. Pour ce faire, vous pouvez contacter votre revendeur. 

NL FR EN

Servizio e garanzia

Bellfires vi garantisce la massima qualità ed il miglior servizio. 
Nell’improbabile evento di un malfunzionamento o di un difetto il 
rivenditore vi assisterà nel modo più rapido e se necessario attiverà 
il  servizio di assistenza specializzato di Bellfires.
I caminetti Bellfire sono sottoposti ad un attento e rigoroso con-
trollo prima della consegna e questo assicura che essi  incontrino 
gli elevati standard definiti da Bellfires per i propri prodotti. Per 
questo motivo Bellfire dà una garanzia di 10 anni sulla struttura del 
caminetto e di un anno sulle altre parti del camino. Per compo-
nenti di usura come il vetro, la guarnizione e l’interno della camera 
di combustione la garanzia si applica fino alla prima accensione.
Se un modello viene eliminato dalla gamma, Bellfires garantisce 
che le componenti necessarie al buon funzionamento del cami-
netto siano disponibili per almeno 10 anni dalla cessazione della 
produzione o che una parte sostitutiva sia disponibile.

Installazione e Manutenzione
Dietro ad ogni caminetto Bellfires vi è un patrimonio di conoscenze 
tecniche.
E’ per questo che essi sono disponibili solo presso la rete autoriz-
zata Bellfires, specialisti che conoscono ogni dettaglio riguardo la 
costruzione, l’installazione di caminetti e stufe, il rendimento e il 
controllo dell’aria, la sicurezza e i processi di combustione, l’aria in 
ingresso e l’estrazione dei gas di scarico. Essi garantiscono un  
servizio personalizzato per una installazione corretta, responsabile 
e sicura.
Una corretta manutenzione annuale è importante per garantirvi di 
godere appieno e per lungo tempo delle caratteristiche del vs. 
prodotto Bellfires perciò si raccomanda vivamente di eseguirla.  
A tal proposito potete contattare il vostro rivenditore.
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Showroom

Bienvenu dans notre showroom Siete i benvenuti nel nostro showroom

Welcome in our showroomWelkom in onze showroom

Il ns. elegante showroom a Bladel –nelle vicinanze di Eindhoven- ospita una 
selezione dei nostri più recenti caminetti e stufe Barbas e Bellfires, esposti in un 
ambiente spazioso dove potrete ammirarli in funzione. Fatevi coinvolgere 

dell’esperienza Bellfires e venite a visitarci. Siete I benvenuti!
Lo showroom è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 16.30 ed il Sabato dalle 10.30 
alle 16.00. Ci auguriamo di avervi presto tra i nostri ospiti.

Our elegant showroom in Bladel - just below Eindhoven - features a selection of 
our most recent Barbas and Bellfires hearths and fires, exhibited in spacious 
surroundings and burning, so that they really come into their own. Let yourself 

be inspired and come and take a look. You are warmly welcome! The showroom is open 
from Monday to Friday, from 8.30 am to 4.30 pm, Saturday from 10.30 am to 4.00 pm.  
We hope to be able to welcome you soon.

In onze sfeervolle showroom te Bladel -onder Eindhoven- staat een selectie van 
onze meest recente Barbas en Bellfires haarden en kachels ruimtelijk uitgestald 
en komen al brandend optimaal tot hun recht. Laat u inspireren en kom een 

kijkje nemen. U bent van harte welkom! 
De showroom is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur en op 
zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur. Wij hopen u snel te mogen verwelkomen.

Notre showroom convivial à Bladel, à proximité d’Eindhoven aux Pays-Bas,  
propose une sélection de nos plus récents foyers et poêles Barbas et Bellfires, 
exposés de manière claire et en activité. Venez les admirer et laissez-vous  

inspirer. Nous vous souhaitons la bienvenue !
Le showroom est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Ouverture le samedi de 
10h30 à 16h00. Nous espérons vous accueillir prochainement. 
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Tutte le foto di questo catalogo sono a solo scopo dimostrativo. Questo catalogo 
è stato redatto con la massima attenzione, è comunque possibile che alcune 
informazioni incluse non siano aggiornate o complete. Bellfires non è respon-

sabile per le conseguenze di comportamenti eseguiti sulla base dei contenuti di questo 
catalogo. Bellfires pertanto raccomanda di avvalersi della consulenza professionale prima 
di intraprendere qualsiasi azione basata sulle informazioni contenute in questo catalogo.

All pictures in this brochure are meant to give an impression on possible settings 
and ideas. This brochure has been compiled with the utmost care. Nevertheless 
it is possible that certain information included is now outdated or no longer 

complete. Bellfires is not responsible for results of actions taken purely on the basis of 
this brochure. Bellfires therefore recommends taking professional expert advice before 
undertaking any actions purely based on the information in this brochure.

Gepubliceerde foto’s zijn bedoeld om een sfeerimpressie van mogelijke opstel-
lingen te tonen. Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks 
bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet langer com-

pleet is. Bellfires is niet verantwoordelijk voor resultaten van handelingen die genomen 
zijn enkel op basis van deze brochure. Bellfires adviseert daarom altijd professioneel en 
deskundig advies te raadplegen, alvorens over te gaan op activiteiten enkel gebaseerd 
op deze brochure.

Les photos publiées ont pour but de montrer les possibilités d’une mise en scène 
des produits. Cette brochure a été réalisée avec le plus grand soin. Il se peut 
malgré tout que certaines informations soient obsolètes ou ne soient plus com-

plètes. Bellfires se réserve le droit de modifier certaines données et rejette toute  
responsabilité d’une poursuite juridique uniquement sur la base de cette brochure. Par 
conséquent, Bellfires vous conseille de toujours consulter les concessionnaires Bellfires 
ou des spécialistes, avant d’entreprendre toute action uniquement sur la base de cette 
brochure.
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Colophon

Bellfires 

Hallenstraat 17
NL - 5531 AB Bladel
The Netherlands
T + 31 (0)497 33 92 00
F + 31 (0)497 33 92 10
info@bellfires.nl
www.bellfires.nl
(Met showroom)

Bellfires UK 

P.O. BOX 6940
Kidderminster 
DY11 9EW - United Kingdom
T + 44 (0)1562 515715 
F + 44 (0)1562 827826 
info@bellfires.com
www.bellfires.co.uk
(No showroom)

for UK and Ireland for France

Bellfires FR 

63 avenue de Versailles
75016 Paris - France
T + 33 (0)385 390 446
F + 33 (0)385 393 734
info@bellfires.com
www.bellfires.fr
(Pas de showroom)



Voor méér vuurbeleving zie ook …

Pour d’autres ambiances de feu voir aussi …

For more fire experience also take a look at …

Für mehr Feuererlebnis sehen Sie sich auch an … 

Gashaarden inzet 

Foyers inserts au gaz  

Gas fires - insert 

Gaskamine - Einsatz 

fire
on demand

keep your

Houthaarden inzet

Inserts à bois

Woodfires - insert

Holzkamine - Einsatz

fire
for life

keep your

Houthaarden inbouw

Foyers encastrables à bois

Woodfires - built-in

Holzkamine - Einbau

fire
for life

keep your




